P.T.H ELKENT SYSTEM

PROJEKT Nr 5/2009

BILANS MOCY | DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW WLZ

Bilans mocy
Obwdd nr: Pz kz Psz
- kW] | - (kW]
Tablica TB1 30 0,8] 24,00
Tablica TB2 50 0,8] 40,00
Dob6r przekroju przewoddéw na diugotrwat g obci azalno $¢ i przeci gzalno $¢ pradow q
Obwaod nr: P I I, Ko | 1Zyym- S 1z" Ky lgq Uwagi
- [KW] [A] [A] - [A] | [mm7] [A] - [A] -

Tabl. TB1 24,00 37,3 40 1,45 40,0 10,0 52 1,00 | 52,00 |warunek spetniony
Tabl. TB2 40,00 62,2 63 1,45 63,0] 16,0 67 1,00 | 67,00 |warunek spetniony
Sprawdzenie dobranych przewodow lub kabli na warunk i zwarciowe

Obwdd nr: L Ry li Typ zabezp. | Ty 12tw K Smin  |Uwagi
- [m] [Q] [A] - [s] - - [mm?] -
Tabl. TB1 32,0 0,06 3974 B 40 0,01 | 6300 | 115 0,69 [warunek spetniony
Tabl. TB2 25,0 0,03 8139 B 63 0,01 | 5200 | 115 0,63 [warunek spetniony
Sprawdzenie dobranych przewodow lub kabli na spadek
napiecia
Obwad nr: U Y AUy, Uwagi
- [V} [m/(@mm?)] [%] =
Tabl. TB1 400 55 1,7 |warunek spetniony
Tabl. TB2 400 55 1,4 |warunek speiniony




